Fonctions

Transmission GSM

5 entrées numériques

2 entrées/sorties numériques configurables

2 sorties relais

Une entrée analogique 4-20 mA

Une entrée capteur de température PTC ou NTC

Détection de brouillage GSM

Configuration facile par SMS ou via logiciel graphique (par port USB)
SMS de status et de report d’alarme

Indications par LEDs

Batterie de sauvegarde intégrée (autonomie 24~30 heures)
Mise a jour sans-fil

Alarme et controle distant via SMS

Congu selon les derniéres technologies, le contréleur GSM IWC-776 est un module
économique, montable sur rail Din, permettant I'activation d’alarme et le contréle
adistance par I'envoi de commandes en SMS.

LIWC-776 intégre un modem GSM Quadruple bandes, des entrées analogiques (2),
des entrées numériques (5, max 7), des sorties numériques (max 2) et des sorties
relais (2) entierement configurables. L'IWC-776 peut manipuler les sorties en
fonction des mesures des entrées analogiques, des états des entrées numériques
ou la détection de brouillage GSM et peut envoyer des messages d’alertes aux
destinataires programmeés.

Installation et controle aisés

Linstallation et le contrble sont effectués a distance en utilisantun téléphone
mobile et/oulocalement en utilisant le logiciel USB Configurator.

L'IWC-776 n’a besoin que d’une carte SIM avant son démarrage. Un jeu de
commande simple en ASCii SMS est utilisé pour configurer et controler I'lWC-776.

Cela permet de configurer les paramétres d’alertes, de controler en direct ou sur
alarme les fonctions On/Off avec les paramétres de temps en rapport.

L'IWC-776 est capable de travailler avec CMP (Controller Management Plateform) -
Logiciel sous Windows permettant un management et une supervision centralisés.

Exemples d’applications

Controle de la température
Automatisation/Domotisation

Systéemes d’alarmes Feu/Fumée

Gestion des batiments et contrdle des installations
Controle a distance et télémétrie

Systemes de sécurité

Systémes M2M
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