
Introduction

*Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Interface réseau

Ethernet 2 x10/100 Base-T(X) avec support du mode Switch

RJ-45
Isolation magnétique intégrée de 1.5 Kv

Protocoles ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Boot P,ARP/RARP,
DNS, SNMP MIB II, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2,
Trap, Private MIB

iWAP series

Interface WLAN
Modes d!opération AP/ Pont / Répéteur

Type de RF DSSS

Modulation IEEE802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
IEEE802.11g: OFDM avec BPSK, QPSK,
16QAM, 64QAM

Connecteur d!antenne Reverse SMA

PWR 1(2) / Prêt
1)

2)

Vitesses de
transmission

IEEE802.11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps
IEEE802.11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps

IEEE802.11b/g: 18dBm
Sensibilité de
réception

-81dBm @ 11Mbps, PER< 8%;
-64dBm @ 54Mbps, PER< 10%

Puissance de TX

Bandes de
Fréquence

Amerique /FCC: 2.412~2.462 GHz (11 canaux )
Europe CE/ETSI: 2.412~2.472 Ghz (13 canaux)

Sécurité
/cryptage

WEP: (64-bits,128-bits)
WPA:
WPA2 :802.11i(cryptage WEP et AES)
PSK (256-bits)
802.1X et Radius supportés
Cryptage TKIP

SSID broadcast disableSécurité WiFi

Indicateurs LED

Fonctions

Connectivité sans-fil haute vitesse : l!interface WLAN supporte jusqu!à 54 Mbps

Très haut niveau de sécurité : WEP/WPA/WPA2/802.1X/Radius/TKIP supportés

Support des modes Point d!accès / Pont / Répéteur

Entrées d!alimentations redondantes : 12~48VDC sur bornier à vis

Management sécurisé par HTTPS et SSH

Notifications d!alarmes par Syslog, Email, Trap SNMP, sortie relais et Beeper

Support du mode Switch: évite l!utilisation de port Ethernet sur un switch tiers

Spécifications

L! est un point d'accès Wifi 802.11b/g avec 2 ports LAN supportant des températures d'utilisation allant de -10°c à +55°c. Il peut être configuré pour
fonctionner en mode Point d'accès, Pont ou Répéteur. Les utilisateurs sont en mesure de configurer l' par un utilitaire Windows ou via l'interface
WEB en passant par l'interface cuivre ou Wifi. L' offre deux ports Ethernet, afin que les utilisateurs puissent l'utiliser en mode Daisy Chain réduisant
ainsi l'utilisation de ports de switch Ethernet tiers.
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Haute vitesse et haute capacité de sécurité
Supportant la norme IEEE802.11b/g, l' est en mesure de
fonctionner avec une vitesse maximale de lien de 54Mbps pour
maximiser la capacité du canal de communication et utiliser les normes
de sécurité WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP et Radius.Ces différentes
normes pour les réseaux sans-fil sont réglables pour assurer une
sécurité accrue de la transmission de données.
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Gestion sécurisée par HTTPS et SSH

L' supporte les protocoles HTTPS et SSH sur LAN ou WLAN pour
assurer la sécurité des données lorsque les utilisateurs le configure à
distance.
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Connecteur
Protection

2 ports LAN 10/100 Base Tx RJ45
L' supporte également le mode switch. Les utilisateurs ont la
possibilité d'utiliser le Daisy Chain afin de réduire l'utilisation de ports
sur un switch Ethernet tiers.
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Alimentation redondante 12~48Vdc
Les entrées d'alimentations redondantes DC contribuent à garantir
une utilisation non-stop de l' . L'alimentation de secours prend
immédiatement la relève si l'entrée d'alimentation principale venait à
être défaillante.
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Suivi du fonctionnement
L' offre une interface permettant de configurer des
notifications/alarmes selon son état. Ces notifications peuvent être
envoyées par email (4 destinataires max.), trap SNMP, information sur
un serveur Syslog, ou encore être signalées par la LED (Fault) en
facade ou via contact relais.
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Rouge allumé : en cours de démarrage.
Rouge clignote : indique un conflit d'IP, ou bien
que le serveur DHCP ou BOOTP ne répond pas.

Vert allumé : En fonction
Vert clignote : Localisation par l'Administrateur

Points d!accès, ponts, répéteurs sans-fil 802.11b/g avec 2 ports LAN



Information de commande

Point d'accès WiFi Industriel 802.11b/g
avec deux ports LAN

Référence            Description

Contrôle d'accès basé sur adresse MAC, filtrage
IP, désactivation DHCP, mapping DHCP statique

Alarmes sur lien ou alimentation HS par sortie
relais, trap SNMP, email, journal système

Nom d'utilisateur & mot de passe

Console Web HTTPS,console SSH,
Utilitaires pour Windows NT/2000/XP/VISTA

Clients WiFi associés (mode Point d'accès)
Mapping courant DHCP
Journal des alertes (journal local, syslog distant,
trap SNMP)

Status du lien WiFi (mode AP Client)

Environnement

Temp. de stockage

Temp. de fonctionnement
5% à 95% (Non-condensée)
-10° à 55°C (14° à 131°F)

-20° à 85°C (-4° à 185°F)

Humidité

Sécurité des ports

Authentification

Notifications

Configuration

Visualisation

Bouton, utilitaire Windows & HTTP/HTTPSReset usine

Entrées

Mécanique

Consommation

Alimentation

Dimensions

Boîtier

PWR1/2: 12~48VDC sur bornier à vis 6 broches

52mm(l )x106mm(p)x144mm(h)

Protection IP-30

IEC60068-2-27

FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

IEC60068-2-32

IEC60068-2-6

Approbations réglementaires
Chocs

Chutes

Vibrations

EMI

EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS),
EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge),
Level 3, EN61000-4-6 (CS), Level 3

MBTF > 200,000 heures

Protection inversion
de polarité Présente sur le bornier à vis

Client et serveur DHCPDHCP

ETH1(2) Lien / Act :
Orange Allumé/Clignote : Ethernet 10 Mbps
Vert : Ethernet 100 MbpsAllumé/Clignote

WLAN Lien / Act : Vert: Lien ok,
Orange: Signal faible

Force du lien WLAN :
1<25%, 2<50%, 3<75%, 4<100%

Fault : lien WLAN inexistant (Rouge)
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*Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Indicateurs LED

Interface

d' alarmes

6 watts max.

Garantie 5 ans

Fixation Murale ou sur rail Din en standard

Distribution Européenne :

Z.A. Espace La Bonde
6 rue des Artisans
78760 Jouars-Pontchartrain
Tél. : 01 34 91 90 20 Fax : 01 34 91 90 21
email : info@ql3d.fr  - web : http://www.ql3d.fr
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